
 

Byte av UV-lampa i ROYAL SPAS 

STÅLHYLSA 

UV-C 
Vattenrening 

UV-GLASLAMPA KONTAKT 

LAMPANS KONTAKTSTIFT 

PASSAR BARA ÅT ETT HÅLL I 

SOCKELN.  

UV-C 
Vattenrening 

LOSSA FÖRST LITE PÅ KABEL-

FÖRSKRUVNINGEN I PLAST. CA 

1 VARV SÅ ATT KABELN INTE 

SITTER FAST LÄNGRE.  

(DRA KABELN FRAM OCH 

TILLBAKA LITE LÄTT SÅ 

KÄNNER MAN NÄR DEN ÄR 

LÖS) 

1 

2 
LOSSA SEDAN DEN YTTERSTA 

METALL-FÖRSKRUVNINGEN. 

(LÅT DEN INRE 

FÖRSKRUVNINGEN SITTA KVAR 

SOM HÅLLER TÄTNINGSTUBEN 

EMOT POOLVATTNET.)  

INRE 

FÖRSKRUVNING 

LOSSA INTE! 

3 
DRA SEDAN UT HELA 

GLÖDLAMPAN UR STÅLTUBEN 

OCH SKIFTA LAMPAN ENLIGT 

OVAN.  

ÅTERMONTERA ALLTSAMMANS 

I OMVÄND ORDNING. 

BYTET TAR CA 5 MINUTER ATT GENOMFÖRA. 


